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Техническая информация

Лента медная самоклеящаяся «GOLDBASTIK MM 35» 

20 м

ПРЕИМУЩЕСТВА

Токопроводящая; 

Самоклеящаяся; 

Широкий диапазон рабочих температур; 

Возможно применение в электронике; 

Готова к работе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид Лента не должна иметь
трещин, складок, ряби и
полос, заметной на ощупь
волнистости, разрывов,
сквозных отверстий,
надрывов на кромках,
пропусков клеевого слоя и
посторонних включений в
клеевом слое.

Ширина ленты 10 мм
Длина ленты в рулоне 20 м
Адгезия к стали не менее 13,6 H/см (Afera

5001)
Липкость не менее 11,8 Н/см (PSTC-16)
Прочность на разрыв не менее 96 H/см (Afera 5004)
Относительное удлинение
при разрыве

менее 3 % (Afera 5004)

НАЗНАЧЕНИЕ

Лента медная самоклеящаяся используется для создания
отводного потенциала при укладке токопроводящих и
антистатических покрытий. Для внутренних работ.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоклеящаяся лента - укладка производится на готовое
основание.

Заземление антистатических напольных ковриков,
антистатического линолеума, антистатических эпоксидных
наливных полов
В помещениях электронной промышленности
На фармацевтических предприятиях
В медицинских помещениях и лабораториях
На химических, нефтеперерабатывающих заводах
В помещениях для хранения легковоспламеняющихся и
взрывоопасных материалов
Оборудование контура заземления пола

Отдел продаж (внутренний рынок) Отдел продаж (экспорт) Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

  natalia@goldbastik.com +7  977  395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

oleg@goldbastik.com +375 29 395-50-88 info@goldbastik.com
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ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

 

Хранить при температуре плюс 15-20 °С и относительной
влажности воздуха 40-50% вдали от нагревательных
приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок
хранения12 месяцев с даты изготовления. Остатки материала
могут быть утилизированы как бытовой мусор.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.
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